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Espacio habilitado para
instalar equipos en altura.

-Sala para video sin puertas
apertura 142cm
-Muro interior separado del muro
de la entrada 80cm, altura 257cm

Caja eléctrica
de la sala.
Desde el inicio del
muro hasta donde termina
la caja, ocupa 90cm

Altura 460cm

-Las puertas abren hacia fuera, apertura 130cm
-Dos parrillas de luces, altura 420cm,
instalada al centro y a lo largo de la sala.
-Tiene dos ventanas
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-Las puertas abren hacia fuera, apertura 184cm
-Una sola parrilla de luces, altura 425cm,
instalada al centro y a lo largo de la sala.
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instalar equipos en altura.
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-Sala sin puertas apertura 142cm
-Muro interior separado del muro
de la entrada 80cm, altura 257cm
-No cuenta con parrilla de luces

caja eléctrica
de la sala.
Desde el inicio del
muro hasta donde termina
la caja, ocupa 90cm

Altura 460cm

-Las puertas abren hacia fuera, apertura 130cm
-Dos parrillas de luces, altura 420cm,
instalada al centro y a lo largo de la sala.
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caja eléctrica
de la sala.
Desde el inicio del
muro hasta donde termina
la caja, ocupa 81cm

Altura 460cm

-Las puertas abren hacia fuera, apertura 184cm
-Una sola parrilla de luces, altura 425cm,
instalada al centro y a lo largo de la sala.
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Altura 460cm
-Las puertas abren hacia fuera, apertura 130cm
-Dos parrillas de luces, altura 420cm,
instalada al centro y a lo largo de la sala.

Altura 485cm
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Caja eléctrica
de la sala.
Desde el inicio del
muro hasta donde termina
la caja, ocupa 90cm
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-Sala sin puertas apertura 142cm
-Muro interior separado del muro
de la entrada 80cm, altura 257cm
-No cuenta con parrilla de luces
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caja eléctrica
de la sala

Altura 460cm

Espacio habilitado para
instalar equipos en altura.
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Sede Quinta Normal
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caja eléctrica
de la sala

Altura 460cm

-Sala 5, con pueta tapiada,
solo con acceso por
la sala contigua (sala 4)
-No cuenta con parrilla de luces
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Altura 460cm

-Sala 4, las puertas abren hacia fuera, apertura 130cm
-Una sola parrilla de luces, altura 420cm,
instalada al centro y a lo largo de la sala.

Altura 485cm

Apertura
100cm

Apertura
100cm

Apertura
100cm

Apertura
100cm

-Sala 4b, una sola parrilla de luces,
 altura 430cm, instalada
 al centro y a lo largo de la sala.

-Pasillo que conecta los tres
espacios de las salas: 5, 4 y 4b
Ancho 160cm

605cm


